
【ＫＭ型(回転施錠)門扉部品取付説明書】

門扉構成図

－セット部品明細－
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番号

施錠金具（元）・・・シャフト付

スペーサー

スプリングワッシャー（Ｍ１２用）

ナット（Ｍ１２用）

施錠補助部材

皿小ねじ M6X18/1B,1W,1N

施錠受金具

戸当り金具

丁番金具

丁番ピン

六角ボルト M8X20/1B,1SW,1N

ＣＳ止め輪

落し棒金具

落し棒受パイプ

六角ボルト M8X30/1B,1U字金具,1N

タテ骨線　φ6

施錠金具（受）

皿小ねじ M6X18/1B,1W,1N

皿小ねじ M6X18/1B,1W,1N

皿小ねじ M6X18/1B,1W,1N
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（1）⑥施錠補助部材を門枠の内側に⑦ネジで固定する
（2）①施錠金具（元）のシャフトに③スペーサーを通す
（3）①③の部材を門枠の孔に通し②施錠金具（受）を
　　 ③④⑤の部品で固定する

（1）⑧施錠受金具を片開きの場合は受門柱の外面に
　　 両開きの場合は受門枠の外面に⑨ネジで固定する

（1）⑩戸当り金具を門枠の外面に⑪ネジで固定する

（イ）外開きの時 （ロ）内開きの時

（1）⑫丁番金具を吊門柱と門枠の外面に⑭ボルトで固定する
（2）⑬丁番ピンを吊門柱の丁番金具の孔にセットする（入れる）
（3）丁番ピンを門枠の丁番金具の孔に入れる
（4）⑮ＣＳ止め輪を上下方向に取付ける

（1）⑯落し棒金具を門枠の下部取付孔の外面に⑰ネジで固定する
（2）落し棒の位置決め後⑱落し棒受パイプを固定する

形　　　　状

販売元：㈱ニッケンフェンス＆メタル
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